
附件
广西2018—2020年农机新产品购置补贴额度一览表

	序号
	机具大类
	机具  小类
	机具品目
	分档名称
	基本配置和参数
	中央

补贴额
	类型

	1
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	100m≤轨道长度＜150m山地轨道运输机
	100m≤轨道长度＜150m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	18000
	非通用类

	2
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	150m≤轨道长度＜200m山地轨道运输机
	150m≤轨道长度＜200m山地轨道运输机；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	24000
	非通用类

	3
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	200m≤轨道长度＜250m山地轨道运输机
	200m≤轨道长度＜250m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	30000
	非通用类

	4
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	250m≤轨道长度＜300m山地轨道运输机
	250m≤轨道长度＜300m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	34000
	非通用类

	5
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	300m≤轨道长度＜350m山地轨道运输机
	300m≤轨道长度＜350m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	38000
	非通用类

	6
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	350m≤轨道长度＜400m山地轨道运输机
	350m≤轨道长度＜400m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	42000
	非通用类

	7
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	400m≤轨道长度＜450m山地轨道运输机
	400m≤轨道长度＜450m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	46000
	非通用类

	8
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	450m≤轨道长度＜500m山地轨道运输机
	450m≤轨道长度＜500m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	50000
	非通用类

	9
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	500m≤轨道长度＜550m山地轨道运输机
	500m≤轨道长度＜550m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	54000
	非通用类

	10
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	550m≤轨道长度＜600m山地轨道运输机
	550m≤轨道长度＜600m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	58000
	非通用类

	11
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	600m≤轨道长度＜650m山地轨道运输机
	600m≤轨道长度＜650m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	62000
	非通用类

	12
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	650m≤轨道长度＜700m山地轨道运输机
	650m≤轨道长度＜700m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	66000
	非通用类

	13
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	700m≤轨道长度＜750m山地轨道运输机
	700m≤轨道长度＜750m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	70000
	非通用类

	14
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	750m≤轨道长度＜800m山地轨道运输机
	750m≤轨道长度＜800m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	74000
	非通用类

	15
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	800m≤轨道长度＜850m山地轨道运输机
	800m≤轨道长度＜850m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	78000
	非通用类

	16
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	850m≤轨道长度＜900m山地轨道运输机
	850m≤轨道长度＜900m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	82000
	非通用类

	17
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	900m≤轨道长度＜950m山地轨道运输机
	900m≤轨道长度＜950m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	86000
	非通用类

	18
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	950m≤轨道长度≤1000m山地轨道运输机
	950m≤轨道长度≤1000m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；驱动形式：齿轮齿条式或四轮摩擦式；倾角30°时载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	90000
	非通用类

	19
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	100m≤轨道长度＜200m平地轨道运输机
	100m≤轨道长度＜200m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；货物载运装置载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	18600
	非通用类

	20
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	200m≤轨道长度＜300m平地轨道运输机
	200m≤轨道长度＜300m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；货物载运装置载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	28800
	非通用类

	21
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	轨道长度≥300m平地轨道运输机
	轨道长度≥300m；1台运输机（整体或牵引式，由动力和货物载运装置组成），与轨道组成运输机组；货物载运装置载重能力≥200kg，手动和紧急制动距离不超过1m；轨道、车辆等机具安装到位
	34000
	非通用类

	22
	其他
机械
	其他
机械
	采（摘）茧机
	150格≤蔟具格数≤350格的采（摘）茧机
	150格≤蔟具格数≤350格
	800
	非通用类
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